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Řízení – přehled produktů 

• Jednotky řízení 

• Série 5 

• XCEL
45 

• Série 10 

• Série 20 

• Série 25 

• Série 40 

 

• Generátory momentu 

• Série 217 

• Série 227 

• Pomocné ventily 

• Prioritní 

• Zpětné 

• Pojistné 

• Brzdné 

• „Steer Mode“ 

 

 



Přehled produktů – jednotky řízení 

SERIES 5 31.5 – 120 cm3/r 11 – 19 l/min 140 bar 

 

SERIES 10 60 – 739 cm3/r 11 – 76 l/min 275 bar 

SERIES 20 60 – 986 cm3/r 38 – 114 l/min 241 bar 

SERIES 25 490 – 1230 cm3/r 95 – 151 l/min 241 bar 

SERIES 40 1230 – 3030 cm3/r 151 – 227 l/min 241 bar 

XCEL45 40 – 500 cm3/r 7.5 – 45 l/min 190 bar 



Geometrický objem (cm3/r) 

70 

140 

210 

280 

0 
32 60 165 328 850 1650 3100 

T
la

k
 (

 b
a

r)
 

Přehled produktů – jednotky řízení 
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Přehled produktů – jednotky řízení 

Cena 



Series 5  

Střední poloha 
• Otevřený střed 

• Otevřený střed – pomocný okruh 

• Uzavřený střed 

• Load Sense – statický, dynamický  

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

• S reakcí 

Dostupné vestavné ventily 
• Zpětný ventil manuálního řízení 

• Zpětný ventil na vstupu 

• Pojistný ventil na vstupu 

• Antikavitační ventil 

• Pojistný ventil válce 

• Load Sense – pojistný ventil 

Vyvážená architektura 



XCEL 45 

Střední poloha 
• Otevřený střed 

• Load sensing (statický, dynamický) 

• Q-Amp 

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

• S reakcí 

Dual Displacement 
 

Dostupné vestavné ventily 
• Zpětný ventil manuálního řízení 

• Pojistný ventil na vstupu 

• Zpětný ventil na vstupu 

• Vstupní pojistný ventil 

• Load Sensing – pojistný ventil 

• Antikavitační ventil 

Konvenční architektura 



Series 10 

Střední poloha 
• Otevřený střed  

• s nebo bez pomocného okruhu 

• Uzavřený střed 

• Load sensing (statický, dynamický) 

• Q-Amp (poměr 1.3, 1.6 nebo 2.0) 

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

• S reakcí 

Dual Displacement 

Dostupné vestavné ventily 
• Zpětný ventil manuálního řízení 

• Pojistný ventil na vstupu 

• Zpětný ventil na vstupu 

• Vstupní pojistný ventil 

• Load Sensing – pojistný ventil 

• Antikavitační ventil 

Vyvážená architektura 

Wide Angle 

VersaSteerTM  

 



Series 20 

Střední poloha 
• Load sensing (statický, dynamický) 

• Q-Amp (poměr 1.3, 1.6 nebo 2.0) 

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

Tlumení válce 

Dostupné vestavné ventily 
• Vstupní zpětný ventil 

• Zpětný ventil manuálního řízení 

• Antikavitační ventil 

• Pojistný ventil válce 

• Load Sense pojistný ventil 

Vyvážená architektura 

Wide Angle 

VersaSteerTM  

 



Series 25 

Střední poloha 
• Otevřený střed 

• Uzavřený střed 

• Load sensing (statický, dynamický 

signál) 

• Q-Amp (1.3, 1.6) 

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

Tlumení válce 

Dostupné vestavné ventily 
• Antikavitační ventil 

• Pojistný ventil  

• Vysoko průtokový antikavitační 

Vyvážená architektura 

Wide Angle 

VersaSteerTM  

 



Series 40 

Střední poloha 
• Otevřený střed 

• Uzavřený střed 

• Load sensing (dynamický signál) 

• Q-Amp (poměr 1.6) 

Reakce na zatížení 
• Bez reakce 

Tlumení válce 

Dostupné vestavné ventily 
• Bez možnosti vestavných ventilů 

Vyvážená architektura 
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Prioritní ventily 
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Průtok    60L/min 

Systémový tlak 241 bar 

Max. LS tlak  190bar Xcel45 

  276bar Series10 

Řídicí tlak pro LS 

          - statický: 3.5 bar/ 5.2 bar/ 6.9 bar 

          - dynamický: 5.2 bar/ 7.6 bar/ 10.0 bar 

 

 

 

•  Statický LS signál musí být použit se statickým   
prioritním ventilem. 

• Dynamický LS signál musí být použit s 
dynamický prioritním ventilem 

Statický 

Dynamický 

VLC prioritní ventil 



180

74.7

29

35 63

33.5 130

121.5

60.7

35

32.5

65

Excess Flow Port
9 for M8 Mounting Bolts

(2)

EF 

Tank Port

Load Sensing

Port

LS 

T 

CF 

Controlled 

Flow Port

P 

Inlet Port

PP 

Static 

          Dynamic  

Specifikace 

Průtok  150L/min 

Systémový tlak 241bar 

Max. LS tlak   190bar Xcel45 

  240bar Series10 

Řídicí tlak pro LS 

          - Statický: 4.5 bar/ 6.9 bar/ 10.3 bar 

          - Dynamický: 5.5 bar/ 8.6 bar/ 12.8 bar 

 

 

 

•  Statický LS signál musí být použit se statickým   
prioritním ventilem. 

• Dynamický LS signál musí být použit s 
dynamický prioritním ventilem 

VLE prioritní ventil 



Static 

          Dynamic  

Specifications 

Průtok  240L/min 

Systémový tlak 241bar 

Max. LS tlak  190bar Xcel45 

  241bar Series10 

Řídicí tlak pro LS 

          - Statický: 5.2 bar/ 6.9 bar/ 10.3 bar 

          - Dynamický: 5.9 bar/ 7.6 bar/ 11.4 bar 

 

 

 

•  Statický LS signál musí být použit se statickým   
prioritním ventilem. 

• Dynamický LS signál musí být použit s 
dynamický prioritním ventilem 

VLH prioritní ventil 
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Příslušenství 



Steer Mode ventil 

 Volba řízení 2 nebo 4 kol 

 Nesouhlasné a souhlasné řízení 

 

 

 

 

 S aretací 

 4 cestný 2 polohový 

 Bez aretace 

 4 cestný 3 polohový 

 




