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Rizeni — prehled produktt:

« Jednotky fizeni « Pomocné ventily
« Sérieb * Prioritni
45 . Zodtnd
« XCEL Zpétné
« Série 10 * Pojistné
« Série 20 e Brzdné
« Série 25 - ,,Steer Mode*
o Série 40

« Generatory momentu
« Seérie 217
« Seérie 227




Prehled produktu — jednotky Frizeni

SERIES 5

XCELA45

SERIES 10

SERIES 20

SERIES 25

SERIES 40

31.5-120cm3/r

40 — 500 cm3/r

60 — 739 cm?3/r

60 — 986 cm3/r

490 — 1230 cm3/r

1230 — 3030 cm3/r

11 =19 1/min

7.5 =45 1/min

11 =76 I/min

38 =114 I/min

95 — 151 I/min

151 =227 I/min

140 bar
190 bar
275 bar
241 bar
241 bar

241 bar
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Prehled produktu — jednotky rizeni

280

210

Tlak (bar)
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Series 10

Series 20 |
Series
40
Xcel*® :
Series 25
Series 5
32 60 165 328 850 1650 3100

Geometricky objem (cm?r)
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Prehled produktu — jednotky rizeni

4 Series 40

Series 25
Series 20

Vykon (prutok, tlak, funkce)

I a ‘ Series 5

Cena
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Stredni poloha
Otevfeny stfed

Otevfeny stfed — pomocny okruh
Uzavieny stred

Load Sense — staticky, dynamicky

Reakce na zatizeni
Bez reakce
S reakci

Dostupné vestavne ventily
- Zpétny ventil manualniho fizeni
Zpétny ventil na vstupu
Pojistny ventil na vstupu
AntikavitaCni ventil
Pojistny ventil valce
Load Sense — pojistny ventil

Vyvazena architektura
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Stredni poloha Dostupneé vestavne ventily

Otevfeny stfed - Zpétny ventil manualniho fizeni
Load sensing (staticky, dynamicky) - Pojistny ventil na vstupu
Q-Amp - Zpétny ventil na vstupu

Vstupni pojistny ventil
Load Sensing — pojistny ventil
Antikavitacni ventil

Reakce na zatizeni
Bez reakce
S reakci

Dual Displacement Konvencéni architektura
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Series 10

Strednl poloha Dostupné vestavne ventily
Otevfeny stfed - Zpétny ventil manualniho fizeni
s nebo bez pomocného okruhu . POjiStn)'/ ventil na vstupu

Uzavreny stred
Load sensing (staticky, dynamicky)

Zpétny ventil na vstupu
Vstupni pojistny ventil

Q-Amp (pomer 1.3, 1.6 nebo 2.0) . Load Sensing — pojistny ventil
Reakce na zatizeni - Antikavitacni ventil

Bez reakce Vyvazena architektura

S_reakC' Wide Angle
Dual Displacement VersaSteer™ E-T-N

Powering Business Worldwide



Series 20

Stredni poloha Dostupné vestavne ventily
Load sensing (staticky, dynamicky) - Vstupni zpétny ventil
Q-Amp (pomér 1.3, 1.6 nebo 2.0) - Zpétny ventil manualniho fizeni
Reakce na zatizeni . Anj(_lkavlltacnl_vel,ﬁtll
- Pojistny ventil valce
Bez reakce

Load Sense pojistny ventil
Vyvazena architektura
Wide Angle
VersaSteer™

Tlumeni valce
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Series 25

Strednl poloha Dostupné vestavne ventily
Otevfeny stfed - Antikavitaéni ventil
Uzavreny stfed - Pojistny ventil
Load sensing (staticky, dynamicky - Vysoko prutokovy antikavitacni
signal) Vyvazena architektura
Q-Amp (1.3, 1.6)
i Wide Angle
Reakce na zatizeni J
Bez reakce VersaSteer™

Tlumeni valce
E.:TN
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Series 40

Strednl poloha Dostupneé vestavne ventily
Otevreny stfed Bez moZnosti vestavnych ventill

Uzavieny stred Vyvazena architektura
Load sensing (dynamicky signal)

Q-Amp (pomér 1.6)

Reakce na zatizeni
Bez reakce

Tlumeni valce
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VLC prioritni ventil

Specifikace

Pratok
Systémovy tlak
Max. LS tlak

Ridici tlak pro LS

60L/min

241 bar

190bar Xcel45
276bar Series10

- staticky: 3.5 bar/ 5.2 bar/ 6.9 bar

- dynamicky: 5.2 bar/ 7.6 bar/ 10.0 bar

« Staticky LS signal musi byt pouzit se statickym
prioritnim ventilem.

* Dynamicky LS signal musi byt pouzit s
dynamicky prioritnim ventilem
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VLE prioritni ventil

Inlet Port
Specifikace Tank P°"\
Prutok 150L/min —
Systémovy tlak 241bar ;zftd Sensing
Max. LS tlak 190bar Xceld5 ~ ——— = | 1215
240bar Series10
Ridici tlak pro LS
- Staticky: 4.5 bar/ 6.9 bar/ 10.3 bar 2

- Dynamicky: 5.5 bar/ 8.6 bar/ 12.8 bar l

I
L\Excess Flow Port
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VLH prioritni ventil

Specifications

Prutok 240L/min

Systémovy tlak 241bar

Max. LS tlak 190bar Xcel45
241bar Series10

Ridici tlak pro LS
- Staticky: 5.2 bar/ 6.9 bar/ 10.3 bar
- Dynamicky: 5.9 bar/ 7.6 bar/ 11.4 bar

« Staticky LS signal musi byt pouzit se statickym
prioritnim ventilem.

* Dynamicky LS signal musi byt pouzit s
dynamicky prioritnim ventilem
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Steer Mode ventil

Volba rizeni 2 nebo 4 kol
Nesouhlasné a souhlasné rizeni

P

S aretaci
4 cestny 2 polohovy

Bez aretace
4 cestny 3 polohovy

\

R1

R2
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