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hydraulicke okruhy
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Hydraulické okruhy

Otevreny stred
Otevreny stfred — pomocny okruh
Uzavreny stred

Uzavreny stred — fizeny prisak v neutralni poloze

a Wb PE

Load Sensing
- Staticky signal
- Dynamicky signal

6. Reakce na zatizeni
7. Vestavne ventily
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Otevreny stred

i I - Ridici jednotka odlehéuje
¢erpadlo v neutralni poloze

* Pouziti spole¢né s konstantnimi

L R c¢erpadly (zubova nebo lamelova)
@ « Jednoduché alevné provedeni
L TRo s TJ” - Energetické ztraty (ohfev
(W L A m| kapaliny) v neutralni poloze

- O F.T-N
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Otevreny stred — pomocny okruh

n [ "+ Prutok je pouzit pro pomocnou
funkci pokud je Fizeni v neutralni
poloze

L R « Pomocny prutok je redukovan
nebo uzavren pokud je fizeni
@ aktivni

Pomocny prutok se uzavie v
PB pripadé otevieného pojistného
POMOCNA (3 ventilu (napf. maximalni sila od

FUNKCE Fizeni)
=

v N
Ml

H
i
Nk
)

- @ F.T-N

Powering Business Worldwide



Uzavreny stred

. [  Dodavka c¢erpadla je v neutralni
poloze blokovana

* Pro pouziti s regulacnimi
L R cerpadly s tlakovou regulaci

@ * NizSi energetickeé ztraty v
ullr neutralni poloze oproti
M HQI jednotkam s otevienym stiedem

v TN

* Potencialni nebezpeci
@ termalniho $oku (v neutralni
P poloze necirkuluje olej fidici
i jednotkou, AT > 28°C)

\

« Zesileni prutoku je funkci zatéze

l —— \'4 4 r
<> Fizeni

L] '
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Uzavreny stred —

neutralni poloze

Fizeny prusak v

Dodavka €erpadla je v neutralni
poloze blokovana

Pro pouziti s regulaénimi
cerpadly s tlakovou regulaci

~NizSi energetické ztraty v

neutralni poloze oproti
jednotkam s otevienym stfedem

Potencialni nebezpedi
termalniho soku (v neutralni
poloze necirkuluje olej fidici
jednotkou, AT > 28°C)

Zesileni pratoku je funkci zatéze
Fizeni

F.T-N
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% PLNEHO PRUTOKU

Uzavreny stred — krivky zesileni
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Load Sensing — staticky signal
(regulacni cerpadlo)

| | - . o ,
. I : « Tlak na ¢erpadle je udrzovan na

urovni mirné vyssi nez je hodna
LS signalu

L R  Redukce energetickych ztrat
@ zejména pokud je fidici sila nizka

* Vedeni LS signalu by nemélo
prekroc€it délku 2 metru
(doporucena velikost hadice - 4)

[N
C
H
' HH
C
o ) N

|
|
>

@ « Energeticka ucinnost
* hodnoty pruatoku a tlaku se
LS, T P N . s o
prizpusobi pozadavkum
i zatizeni fizeni
\

t-- * Lepsi kontrola (konstantni
<> zesileni prutoku)

r=a1-- « rychlost fizeni neni funkci

L tlaku (zatéze fizeni)
E:T-N
Powering Business Worldwide
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% PLNEHO PRUTOKU

Load Sensing — krivky zesileni
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Load Sensing — staticky signal s
prioritnim ventilem

L R Funkce:
* Prioritni ventil déli pratok mezi
(/' fizenim (CF) a pomocnym
okruhem (EF)
|
fJC - Rizeni ma , pfednost*
LS| T P
- i A EF
POMOCNY o —
OKRUH WA _! Kde pouszit:
_—— N2 = - — o -] e
; ? « Tam kde nehrozi problém se
¢-H_ k-1 stabilitou a s reakci fizeni
- (typicky kompaktni systémy s
i velmi kratkym vedenim)
\

8 . @ EF:1-N
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Load Sensing — staticky signal s
prioritnim ventilem

L R Dulezité:

* Vedeni LS signalu se muze

l/' vyprazdnit vlivem vnitinich
netésnosti (dlouho v neutralni
fem o ! poloze)
! O .
LS| T P -« Toto se projevi pomalou
~—<¢— EE ek odezvou dokud se LS vedeni
POMOCNY ! | . opét nenatlakuje
OKRUH ! :
| W \ " Fx-
e N s ~
|
__Et_ J
)
=

8 . @ E-T°N
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Load Sensing —dynamicky signal s
prioritnim ventilem (fixni Cerpadlo)

[ . , Funkce:
l |

L R * Malé mnozstvi oleje stale plni LS
vedeni pres DS clonu

1/ * Rychlejsi reakce fizeni (méné
¢asu na natlakovani LS vedeni)
e /11 \ [ !
] 6 - Méné zavislé na délce LS vedeni
1 ’ ’ P v
LS, T P nebo okolni (nizké) teploté
< ¢ T EF CF
POMOCNY : (===t
OKRUH ! DS\ = —
Lopax b9 /|\ T%? Kde pouzit
|
_ _Et ] - Slozitejsi aplikace (potreba vyladit)
)
s

owering Business Worldwide
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Load Sensing —dynamicky signal s
prioritnim ventilem (reg. cerpadlo)

POMOCNY OKRUH

1
1
5
1
x
{
- — -
|

L R Typické aplikace (fixni ¢erpadlo):
« Malé teleskopické manipulatory
(/ « Traktorové nakladace
R U ! - Male kolové nakladace
|
LS, T C P
3 P \ EF L . .
= ) S— CF Typické aplikace (reg. Cerpadio):
' G B St HI - S nez vvs 3 i
| W \ T _%J- Vetsi nez vyse uvedené stroje
*
:
|
i,

........ |
A
8 F-T-N
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Rizeni bez reakce na zatizeni

: I I ! Funkce:
9 o1 « Vystupy k valci jsou v neutralni
! If»l Iil | oloze zablokovan
L LJ L R ? Y
* Rizena kola i volant ztistanou na
@ poloze i pri pusténém volantu
o = * Musi byt pouzity pojistné ventily

6 pro ochranu valce a vedeni pred
nasledky tlakovych Spicek

ventily

i « Mély by byt pouzity antikavitacni
\

F.T-N
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Rizeni bez reakce na zatizeni

' | : ! Funkce:
=0 o « Vystupy k valci jsou v neutralni
, If»l Iil | poloze zablokovany
L L L R .
* Rizena kola i volant zastanou na
@ poloze i pri pusténém volantu
(/' I # TILL FJ Dulezité:
N = * Musi byt pouzity pojistné ventily
6 pro ochranu valce a vedeni pred
nasledky tlakovych sSpi€ek
T P . M&ly by byt pouzity antikavitaéni
i ventily
l_J Q , . .
« Pomocné ventily mohou byt
________ integrovany do ridici jednotky
NS
E:T-N
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Rizeni s reakci na zatizeni

. ' ' ! Funkce:

« Obé strany valce jsou v neutralni
poloze propojeny

L R « Rizena kola i volant se vrati do
stfredové polohy pfi pusténém
volantu (automobilové fizeni)

/ ST o
¥ \_I HQI Dulezite:
« Valec fizeni by mél byt vyvazeny
(3 (napf. prichozi pistnice)
T P

- @ F.T-N
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Integrovane ventily

1

M\

OO

1

L L

& la]

72 20 |R

v TN

Antikavitaéni zpétné ventily

ochrani okruh pred kavitaci
napriklad v duisledku tzv.
dobéhového zatizeni

Pojistné ventily vystupu k valci
ochrani vedeni pred tlakovymi
Spi¢kami (typické nastaveni 60
bar nad hodnotou hlavniho

pojistného ventilu nebo LS
pojistného ventilu)

Zpétny ventil manualniho fizeni

umozni prutok oleje do gerotoru
v rezimu manualniho rizeni

F.T-N
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Integrovane ventily

v TN

Vstupni pojistny ventil

nastaveni maximalniho tlaku v
jednotce

Vstupni zpétny ventil

zabrani zpétnému proudu oleje
skrz jednotku (tlak valce >
vstupni tlak), eliminace tzv.
kopnuti volantu

zabrani zpétnému pruitoku do
¢erpadla v rezimu manualniho
Fizeni

F.T-N
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Integrovane ventily

. . ' 6. Load sense pojistny ventil

L R uréuje hodnotu maximalniho
tlaku na vstupu do jednotky
(/ (LS systém)
R N— !
|
LS, T © P
< ¢ T EF CF
POMOCNY : ==~
OKRUH ! DS A " L
: o : W - \ - _gJI
e A e T
=6
- Q_J
)
m
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