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Specialni funkce
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Manualni fFizeni
Tlumeni valce
Dvouokruhové rizeni
Dvourychlostni fizeni
Vyvazena architektura
Wide Angle rizeni
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VersaSteer ™
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Specialni funkce

Vyvazena architektura
Wide Angle Fizeni
Q- AMP®

VersaSteer ™
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Manualni rizeni, tlumeni valce

1. Integrovany ventil 2. Tlumenivalce

manualniho rizen - K odstranéni nestability v systému
. ! rizeni kloubovych vozidel (velky
' ! ' moment setrvaénosti)

—O0——0—1  Dosazeno kontrolovanym obtokem
é é z valce do nadrze
L -

L R « Doporuc€eno pro pouziti pouze z

funkci Q-Amp
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Dvouokruhove rizeni

- Ridici jednotka pouziva dva gerotory na
jednom hrideli

 Normalnim provoz: oba gerotory pracuji C 3)
spolec¢né (velky geometricky objem)
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MECHANICKA .
VAZBA
PROUD Q
OLEJE
MALY VELKY
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Dvouokruhove rizeni

* Nouzoveé manualni fizeni: gerotor o
vetsim V, pracuje naprazdno a mensi
pracuje jako pumpa fizeni
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Dvourychlostni rizeni

y

Dvourychlostni fizeni

Dostupné pouze u série 10
Pouziva dva gerotory + externeé fizeni prepinaci ventil

Operatorem stroje volitelny prevod rizeni (Vg)
Excelentni fiditelnost na silnici , efektivni pracovni cyklus
« 6 otacek silniéni méd / 2 otacky pracovni cyklus
« 4 otac€ky silni€ni moéd / < 1 pracovni cyklus

Prutok do valce je stale funkci otacek volantu

Minimalni fidici tlak 7 bar

Manualni fizeni v bezmotorovém rezimu — pruzina prepne na maly
geometricky objem pfri ztraté tlaku

F.T-N

Powering Business Worldwide



Vyvazena architektura

OLD DESIGN

RIGHT
TURN

, PRESSURE

LEFT
TURN

; PRESSURE

Zataceni vpravo — Unik pouze v
jednom smérudo T

Zataceni vlevo — Uuniky ve dvou
smérechdo T aR

Nerovnomérné uniky =>
nesymetrie a zadrhavani

NEW DESIGN
(Patented)

LEAKAGE

»

RIGHT
TURN

, PRESSURE

LEFT
TURN

| PRESSURE

« Symetricke uniky

Mensi nesymetrie
Pocitoveé lepsSi zpétna vazba od fizeni

Optimalizované chovani pro rizna
nastaveni systému (napf. vyssi
pracovni tlaky)
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,2Wide angle* technologie
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,2Wide angle* technologie
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,2Wide angle* technologie

* Snizuje stranové trhani v poméru 2:1
* Eliminuje potfebu instalace akumulatoru / tlumiciho ventilu
* Miuize vylepsit stabilitu systému rizeni

- Patentovana technologie
aktualné dostupna u Series 5,
Series10, Series 20 a Series 25

* Obzvlasté vhodna pro kloubova vozidla
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../Steering/Videos/Standard vs Wide Angle Steering V2.mp4

,Q-AMP“ technologie

.1°N
EF-T
Powering Busi

iness Worldwide



»Q-AMP* proménny pfevod Fizeni *~

Konveneéni fizeni

* Veskery olej do ridiciho valce protéka
skrz gerotor

@O

MECHANICKA
VAZBA ’

PROUD
OLEJE .
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,,Q-AMP“ proménny prevod fizeni
Q-AMP — pomalé zataceni
 Chova se stejné jako konvenc¢ni

jednotka S
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»Q-AMP* proménny pfevod Fizeni -

Q-AMP —rychlé zataceni

 Pri velkém natoCeni Soupatka vUCi
pouzdru dojde k otevieni obtokového
kanalu (rychly pohyb volantem)

@ 10

 Dodate¢ny pratok mimo gerotor pFimo
do valce => narust rychlosti fizeni

- Typicka hodnota dodateéného pratoku

je 0.6 Q 060 o

®-6-0
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Pocet otacek

»Q-AMP* proménny pfevod fizeni

Prome[\’ny pre,vo,d rlzgnl.(\./yhody) % W%E
- Lepsi chovani nasilnici ' d-

« ZvysSeni efektivity pracovniho cyklu
LepsSi schopnost manualniho fizeni u nékterych aplikaci
(mensi geometricky objem)
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../Steering/Videos/Q-AMP.mkv
../Steering/Videos/NON_Q-AMP.mkv

VersaSteer "™ technologie




+15° (Series 10)
+ 50° (Series 20)

rychlého
Fizeni

» Tradiéni hydrostatické rizeni « Pratok je funkci uhlu nato¢eni

- Pratok je funkci otaéek volantu volantu

« Pohyb zapésti obsahne cely
rozsah fizeni

- Usili operatora snizeno az o 95%



VersaSteer ™ dualni ridici moéd

« Tradi¢ni hydrostatické fizeni
- Optimalizovana jizda po silnici nebo produktivita

ring Business Worldwide
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VersaSteer ™ dudlini ridici moéd

« Tradi¢ni hydrostatické rizeni
- Optimalizovana jizda po silnici nebo produktivita

* Q-amp
- Optimalizovana jizda po silnici a vylepsena
produktivita

ring Business Worldwide
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VersaSteer ™ dudlini ridici moéd

« Tradi¢ni hydrostatické rizeni
- Optimalizovana jizda po silnici nebo produktivita

* Q-amp
- Optimalizovana jizda po silnici a vylepsena
produktivita

- Parallel joystick systém

- Optimalizovana jizda a produktivita
- Vysoka cena
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VersaSteer ™ dudlini ridici moéd

« Tradi¢ni hydrostatické rizeni
- Optimalizovana jizda po silnici nebo produktivita

* Q-amp
- Optimalizovana jizda po silnici a vylepsena
produktivita

« Parallel joystick systém

- Optimalizovana jizda a produktivita
- Vysoka cena

* VersaSteer ™
- Optimalizovana jizda po silnici a produktivita
- Redukce nakladu!

EF.T-N

Powering Business Worldwide



VersaSteer ™ dudlini ridici moéd

* Dualni maéd rizeni v jedné jednotce
« Kompaktni a univerzalni konstrukce mala zastavba
* Vysoké pracovni tlaky a prutoky
 Kompatibilni s ostatnimi systémy rizeni
 Snadna dodatecna montaz

« Osvedcena technologie

« Jednoduché prepinani jednim dotykem

« Deéla systém rizeni uspornym, eliminace potreby
samostatného ovladani pro rychly maéd

« Narust produktivity
« Snadné ovladani



../Steering/Videos/VersaSteer vs Traditional Metered Steering V2.mp4
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Elektro hydraulicke rizeni

Pouzitim vhodnych
korek¢énich technik,
muze civilni GPS nyni
dosahnout presnosti
nékolika centimetru




Elektro hydraulicke rizeni

« System automatickeho
navadéni zemédeélskych stroju
muze byt nastrojem nejen
precizniho zemeédeélstvi, ....

... ale muze také zvysit
bezpecnost operatora
jak ve dne tak i v noci
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Elektro hydraulicke rizeni

ASV 60 (advanced steering valve)
« Steer-by-wire

« SCU seérie 10

« SCU série XCEL45

Kontrolér HFX

« 12/20/32/48 (3 CAN porty, 1 USB)

e 200 MHz 32 Bit Processor, 256k SRAM,
3,75M Flash

* IP69K, -40 - +105°C
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Elektro hydraulicke rizeni

AVS60 specifikace

Systémovy tlak

Tlak ve vratné vétvy (back pressure)
Pritok

Pracovni teplota

Recommended filtration
Komunikacni protokoly
Environmental protection

Napéti a konektor

PartyP,R,L, T

210 bar

21 bar (300 PSI)

60 I/min (15.8 GPM)

-20°C to 93°C (-4°F to 200°F)

ISO 18/16/14 cleanliness level

PWM (modulace Sitky pulzu) nebo CANJ1939
IP69K

12 or 24 VDC, Deutsch

M18 x 1.5 nebo 3/4-16 SAE nebo 1/2 BSP
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